
简介：

博威干用金刚石建筑取芯钻头适用于凿岩机，电动手持机器，用于干钻混凝土，砖钻井轻或中等的钢筋。特殊的通风口有助于保持散热，并提供快速清除切屑的功能。

产品特点：

1.适用于大多数的立场凿岩机，手持式钻机。

2.这些钻头主要用于干用。

3.具有良好的平衡和稳定的性能。

4.特殊的通风口帮助保持散热和提供快速清除切屑的。

 

技术参数：

以下是我们博威干用金刚石建筑取芯钻头的正常规格：

产品名 直径 段大小 刀头数 长度 应用
博威干用金刚石建筑
取芯钻头

7/8“（22毫米） 17x3.0x7 3 可定义
砖块
砌体

1“（25mm）的 17x3.0x7 3
1.18“（29毫米） 17x3.0x7 3
32毫米（1-1 / 4“） 17x3.0x7 3
38毫米（1-1 / 2“） 17x3.0x7 4
50毫米（2“） 24x3.5x7 3
68毫米（2-1 / 2“） 24x3.5x7 3
75毫米（3“） 24x3.5x7 4
82毫米（3-1 / 2“） 24x3.5x7 4
100毫米（4“） 24x4.0x7 5
115毫米（4-1 / 2“） 24x4.0x7 6
125毫米（5“） 24x4.0x7 6
150毫米（6“） 24x4.0x7 7
180毫米（7“） 24x4.0x7 9
200毫米（8“） 24x4.5x7 9
230毫米（9“） 24x4.5x7 10
250毫米（10“） 24x4.5x7 11

以上规格仅供参考，其它规格可通过客户订购。

质量：普通，优良的品质，优质。


