
出厂价荔枝表面加工用金刚石磨料工具衬套锤辊 
 

说明：

      
金刚石研磨工具衬套锤辊 可滚动且非常高效。根据我们的经验，直径为200mm的滚筒每天可以制造100平方米以上的石材或混凝土产品。

金刚石研磨工具衬套锤辊 采用先进的焊接技术并选择优质铝合金铸造，可以通过调整衬套锤，手动研磨机压力机上的弹簧弹性来改变衬套的粒度。

规格：

正常尺寸 金刚石研磨工具衬套锤辊： 

谷物号 厚度： 有没有  材料

 45小号 45毫米 没有支持 合金钢

特殊设计的工具可用于任何标准应用。 我们可以根据您的确切需求定制工具。

产品详情：

金刚石研磨工具衬套锤辊 对于石材，可以使用我们的衬套锤通过调整衬套锤上的弹簧弹性来调整衬套锤打表面的粗糙度







特征：

金刚石研磨工具衬套锤辊

1。 P大米很有竞争力 

2。 物有所值 

3.卓越的性能和耐用性

4。 严格的动平衡检查 

5， 品质优良，使用寿命长 

6。 可以调整布什锤打的脸的沙砾



7。 w ^高效率的树皮，比手动处理快5-6倍 

优点：

1。均匀，真实，自然的加工表面。
  
2。用于方铅矿具有较高的研磨效率和较长的使用寿命。

3.与传统加工方法相比，生产成本低得多。

应用：

金刚石研磨工具衬套锤辊 在混凝土花岗岩，大理石和其他石材表面加工灌木锤打荔枝表面。



应用机器：

金刚石研磨工具衬套锤辊 可以通过我们的衬套锤通过调整衬套锤上的弹簧弹性或通过手动研磨机的压力进行调整。

金刚石磨具衬套锤辊应用光盘：



相关产品：

PCD磨鞋PCD磨鞋PCD磨鞋PCD磨鞋

45针双层合金衬套锤轮 230MM HTC衬套锤打板

关于我们：

https://diamondtools.top/cn/products/8-Inch-45-Pins-Double-Layers-Alloy-Bush-Hammer-Wheel-With-4-Rollers.html
https://diamondtools.top/cn/products/HTC-230MM-Bush-Hammer-Plate.html
https://diamondtools.top/cn/products/8-Inch-45-Pins-Double-Layers-Alloy-Bush-Hammer-Wheel-With-4-Rollers.html
https://diamondtools.top/cn/products/HTC-230MM-Bush-Hammer-Plate.html


包装及运输：

PS：

1.工具箱包装 

2.通过空/海运输批量货物，机场/港口

3.小于45kg，一般快递（门到门）

4，工具量大时，用木箱包装



我们的服务：

1.低起订量：可以很好地满足您的试用订单需求。

2.OEM接受：我们可以根据您的样品或图纸生产。

3.Good Service：我们以高度的敬业精神和热情将客户视为上帝。

4.Good质量：我们有严格的质量控制体系。在市场上享有良好声誉。

5.Fast Delivery：我们从货运代理有很大的折扣。

常问问题：

1。如果我们要订购您的产品，我们怎么知道质量？
请以很小的订单测试它们，然后您就会知道它的质量。目前，所以 
世界上有很多人使用中国产品，因为它们的质量高 
有竞争力的价格。我们是提供更多钻石工具的专业制造商 
超过8年。无论如何，为了确认我们的产品质量，我们会提供一个小的测试订单 
是必要的。

2。您可以提供免费样品吗？
我们不提供免费样品，根据我们多年的经验，我们认为人们会得到 
通过支付样品，他们将珍惜并欣赏他们所得到的更多。但是我们是 
愿意为我们的潜在客户提供特别折扣，以供他们进行测试。 
给我们反馈非常重要，我们对此表示赞赏。



3。贵公司接受定制吗？
当然，我们接受。包括不同的颜色，粗砂等。我们还可以标记您自己的徽标 
和品牌在垫上。您要我们为您生产的任何新产品，只需将您的 
图纸或样品，我们将生产相同的。我们不会将这种产品卖给其他人 
客户只有在我们获得您的许可的情况下。

请注意：

1.购买前请提供材料。

2.购买前，请提供机器型号。

3.其他规格可根据要求定做。

联系我们：

 福建省泉州市水头镇华辉中心605号362342

电话： （+86）595-86990206 /  传真： （+86）595-86990220

手机/ WhatsApp /微信： （+ 86） 18650679939 

电子邮件： boreway@boreway.com

张里昂


