
简介：
此款涡轮激光焊接金刚石锯片主要用于切割混凝土。通常与桥切机、手动切割机、台式切割机等大中型切割机相匹配使用。具有切割效率高、锋利度好、性价比高等特点。

产品特点：
1. 通用干式和湿式切削；
2. 使用寿命长，稳定性高。 

技术参数：
以下是涡轮激光焊接金刚石锯片常规规格：

产品名称 产品编号 直径 
（英寸/毫米）

刀头宽度
（英寸/毫米）

刀头高度
（MM）

内孔
（MM）

刀头数（个）

涡轮
激光
焊接
金刚石
锯片

LC0304 4“/ 105 0.090“/2.3 8/10 22.23 8
LC03045 4.5“/ 115 0.090“/2.3 8/10 22.23 8
LC0305 5“/ 125 0.090“/2.3 8/10 22.23 10
LC0306 6“/ 150 0.100“/2.6 8/10/12 22.23 12
LC0307 7“/ 180 0.100“/2.6 8/10/12 22.23 14
LC0308 8“/ 200 0.100“/2.6 8/10/12 22.23 16
LC0309 9“/ 230 0.100“/2.6 8/10/12 22.23 18
LC03010 10“/ 250 0.100“/2.6 10/12/15 22.23 17
LC03012 12“/ 300 0.120“/3.0 10/12/15 22.23 21
LC03014 14“/ 350 0.125“/3.2 10/12/15 22.23 24
LC03016 16“/ 400 0.14​​1“/3.6 10/12/15 25.4 28
LC03018 18“/ 450 0.157“/4.0 10/12/15 25.4 32
LC03020 20“/ 500 0.157“/4.0 10/12/15 25.4 36
LC03022 22“/ 550 0.157“/4.0 10/12/15 25.4 40
LC03024 24“/ 600 0.181“/4.6 10/12/15 25.4 42

其他规格可根据要求提供。


