
制作说明：
介绍：
金刚石定厚滚筒最常用于校准和抛光之前实现对瓷砖表面定厚。得益于广大客户的反馈和技术的改进，我们的金刚石滚筒有着良好的锋利度，使用寿命长，且能耗低，工作噪音低，
工作效果好，性能稳定。
只能作湿用，需要足够的水，高效快速打磨，寿命长，磨出来的表面完美。
我们所有的产品已进入市场前经过严格检测。
其他规格可根据要求定制。

详细图片：

以下是金刚石陶瓷滚筒常规规格：
产品名称 外直径（mm） 长度（mm） 螺旋数 刀头尺寸（mm） 粒度（＃）

金刚石陶瓷滚筒 Φ180 - Φ320
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下面只显示部分产品，其他产品可以根据您的需要进行定制。
如果你没有看到你想要的产品，请联系我们获取更多的产品图片。

   



   

以上是我们常规的金刚石滚筒的图片，
其他规格可根据要求定制。

包装：

我们将在付款七天内交付，金刚石陶瓷滚筒使用木箱包装。

我们还可以根据您的要求包装滚筒。

特殊规格通过协商交货。

联系我们：

福建省南安博威机械有限公司。 

地址： 中国福建省泉州市南安市水头镇

邮编： 362342

TEL： （+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812

传真： （+86）595-86990220

WhatsApp：+ 86-18359335376

电子邮件：Boreway05@boreway.net

https://diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

