
Einführung:
Diamant segmentiert Null-Toleranz-Schleifscheibe schnell, stabil Saldo von Null Vibrationen wird die Hauptrolle
vor dem Polieren Granit entferntMarmor-Und anderen harten Stein übersteigende, um für die anschließende Polieren
vorzubereiten.
Feature:
1. Form Präzision, gute Schleifwirkung, lange Topfzeit;
2. Die hohe Schleifleistung, für unterschiedliche Schleif Objekten mit unterschiedlichen Bindemittel;
3.Wir können je nach Bedarf Form Spezifikationen des Kunden herstellen;

Spezifikation:

Dies ist Spezifikation unserer Diamant segmentiert Null-Toleranz-Schleifscheibe:

 Produktname  Durchmesser Segmentlänge Schraubengewinde

Diamant segmentiert Null-
Toleranz-Schleifscheibe

 
2-inch ((50 mm)
3 Zoll (75 mm)
4 Zoll (100 mm)

25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50mm

M14
M16

5/8 "-11
2.1-G

Andere spezielle Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.

Image:



Verwandte Produkte:

Kontinuierliche Null-Toleranz-Diamant-Schleifscheibe:

http://www.diamondtools.top/products/Continuous-diamond-zero-tolerance-grinding-wheel.html


http://www.diamondtools.top/products/Continuous-diamond-zero-tolerance-grinding-wheel.html

