
Descripción del producto:
Breve introducción:
D100 * M10 * 120 # de diamante del segmento de la ondulación que rectifica las ruedas
usadas principalmente para pulir el suelo concreto y el piso de piedra, con las ventajas del
uso conveniente y de la alta eficacia de pulido. Por lo general se utiliza en pequeñas
máquinas rectificadoras eléctricas o neumáticas de mano, también se puede utilizar en
grandes máquinas de rectificar, como máquinas de rectificado continuo.
Este diámetro estándar de las muelas de la taza del diamante del tipo es 100 milímetros, el
tipo del segmento es segmento de la ondulación, conexión es M14, y la arena es 120 #, se
hace por la prensa caliente y sinterizado.
Todos nuestros productos se han probado terminantemente antes de acceso al
mercado.
Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.
Especificación:
Especificación de D100 * M10 * 120 # diamante taza de muelas:

Nombre Diámetro Conexión Arena Tipo de segmento Aplicable
Rectificadoras de diamante 100 mm M10 120 # Segmento ondulado Suelo de hormigón y piedra

La otra especificación se puede modificar para requisitos particulares según la necesidad.
De archivo:
Estos cuadros son solamente partes del segmento del segmento de la ondulación del diamante,
Si desea saber más detalles de los segmentos de diamante, póngase en contacto con
nosotros.





Darse cuenta:
1.Before la compra, proporciona por favor el modelo de la máquina.
2.Please proporcionan el material antes de compra.
Las especificaciones 3.Other se pueden modificar para requisitos particulares según
requisitos.
Embalaje & entrega:



Sobre nosotros:







Pago:



Contáctenos:


