
पिरचय:

डायमंड शून्य सिहष्णुता पिहया पीस कटोरे को साफ करने और बढ़त की तैयारी कर रहा है, शेयर हटाने के िलए प्रयोग िकया जाता
है

 पत्थर की, हीरा ब्लेड या आकार के साथ िसंक छेद बाहर काटने के बाद हटाने की सामग्री के िलए सबसे तेज़ तरीका है 

बाहरी छोर पर एक त्िरज्या। खंडों और राल से भरे ग्राहकों की मांग पर दोनों उपलब्ध हैं, राल

भरे लोगों को लंबी उम्र के साथ सहज और स्िथर प्रदर्शन, आपूर्ित करती है।

 

िवशेषताएं:

1. उच्च दक्षता, लंबी उम्र और तेजी से िमिलंग की गित।

शून्य कंपन और स्िथर प्रदर्शन के साथ 2.Perfect संतुलन।

पत्थर िकनारे क्षित के िबना 3.Smoother िमिलंग।

 

िविनर्देशों:

followings के ग्रेनाइट के िलए पिहया पीस हमारे हीरा शून्य सिहष्णुता के सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद का नाम टाइप व्यास खंड लंबाई संबंध

हीरा
सहनशीलता
िपसाई
पिहया

खंडों 50mm
75mm
100mm

20mm
25mm
30mm
35 िममी
40mm
50mm

5/8 '' - 11
1/2 गैस
 राल भरा

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

गुणवत्ता: प्रीिमयम।

हम आपूर्ित अिधक उत्पादों रहे हैं।

http://www.diamondtools.top/products/50-ton-hydraulic-cold-pressed-machine-HP50-L.html#.VfkcOiws-xc
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