
पिरचय:

अद्िवतीय टी िडजाइन खंड पक्ष चेहरे के साथ लघु-टी बढ़त काटने ब्लेड तीखेपन में सुधार और दक्षता काटने, आदर्श मलबे को
हटाने और बेहतर ठंडा अनुमित देता है। िक घर्षण और शोर काटने कम कर देंगे जबिक काटने के अलावा, इस िडजाइन ब्लेड पत्थर
इंटरफेस कम कर देता है। लंबे खंड (L40) की तुलना में, इस छोटे से खंड (L20) िडजाइन बेहतर काटने दक्षता बनाता है।

 

िवशेषताएं:

सामान्य खंड bla से दक्षता काटने 1.Higher

2. िवशेष िडजाइन आिद आसान बढ़त के पतन, ब्रेक, पतला स्लैब अनुमित नहीं दी जाएगी

 

िविनर्देशों:

followings के हमारे छोटे-टी बढ़त काटने ब्लेड और खंड के सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद का
नाम

व्यास
(िममी)

इस्पात कोर
(िममी)

खंड आयाम
(िममी)

खंड संख्या उपयोग

धार
काटना
ब्लेड
के िलए
ग्रेनाइट

Ø300 2.2 20 * 3.4 / 3.0 * 20 40 ग्रेनाइट
Ø350 2.2 20 * 3.4 / 3.0 * 20 46
Ø400 2.6 20 * 3.4 / 3.0 * 20 52
Ø450 3.0 20 * 3.4 / 3.0 * 20 58

बंटवारे
ब्लेड
के िलए
ग्रेनाइट

Ø500 3.0 20 * 4.2 / 3.8 * 15 (20) 66
Ø550 3.6 20 * 5.0 / 4.4 * 15 (20) 72
Ø600 3.6 20 * 5.0 / 4.4 * 15 (20) 80
Ø650 4.0 20 * 5.4 / 4.8 * 15 (20) 84
Ø700 4.0 20 * 5.4 / 4.8 * 15 (20) 90
Ø750 4.0 20 * 5.4 / 4.8 * 15 (20) 94
Ø800 4.5 20 * 6.0 / 5.4 * 15 (20) 100
Ø850 4.5 20 * 6.0 / 5.4 * 15 (20) 106

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

 


