
उत्पाद िववरण:
संक्िषप्त पिरचय:
देखा ब्लेड वेल्िडंग मशीन हीरा पिरपत्र देखा ब्लेड वेल्िडंग के िलए उपयोग िकया जाता है,
एक नए प्रकार का हीरा देखा ब्लेड वेल्िडंग सहायक उपकरण है। इस मशीन ग्िरपर, वायवीय
स्लाइिडंग टेबल और अन्य उच्च पिरशुद्धता घटक इस प्रकार बहुत वेल्िडंग सटीकता और दक्षता
में सुधार, खंडों और वेल्िडंग शक्ित के आधार की रक्षा करने के िलए है। एक उच्च स्तर के
स्वचालन, स्िथित सटीकता, स्िथरता, और लंबे समय तक सेवा जीवन के साथ इसी तरह वेल्िडंग मशीन
के साथ तुलना में। इस श्रृंखला के उत्पादों का उपयोग कर उपयोगकर्ता के अनुकूल िडजाइन,
सामान्य श्रिमक मशीन पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा, वेल्िडंग मशीन कॉम्पैक्ट संरचना,
पहने भागों के अिधकांश दुकानों के आसपास में िवक्रेताओं के बाद िबक्री पर भरोसा करने के
िलए िबना खरीदा जा सकता है।
िवशेषताएं:
1 * व्यास रेंज वेल्िडंग समायोिजत िकया जा सकता;
2 * फ्रेम संरचना वेल्िडंग है कॉम्पैक्ट और िवश्वसनीय;
3 * उच्च स्तर के स्वचालन, अच्छा स्थाियत्व, लंबे समय से सेवा जीवन;
4 * वेल्िडंग हीरा क्षेत्रों और मैट्िरक्स शक्ित सुिनश्िचत करने के िलए;
5 * स्वत: उच्च ताप, जल्दी, कस; खंड क्लैंप शीतलक आवृत्ित
6 * पहने भागों के अिधकांश अपने प्रितस्थापन, सुिवधाजनक और जल्दी खरीद करने के िलए
हार्डवेयर की दुकान के सभी भागों में उपलब्ध हैं।
हमारे सभी उत्पादों की सख्ती से बाजार के िलए उपयोग करने से पहले परीक्षण िकया गया है।
अन्य िविनर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता।
िववरण:

अर्ध स्वचािलत हीरा पिरपत्र देखा ब्लेड रैक वेल्िडंग के िविनर्देश
पैरामीटर Numercial

वेल्िडंग रेंज Φ240mm - 900 िममी (अिधकतम
1400 िममी)

Φ240mm - 900 िममी (अिधकतम 2300
िममी)

उदग्रता ≤± 0.3 िममी ≤± 0.3 िममी
समानता ≤± 0.3 िममी ≤± 0.3 िममी

वेल्िडंग दर 4-20 पीसी / 4-12 पीसी /
वायु-दबाव 0.3 - 0.6Mpa 0.3 - 0.6Mpa

पानी का दबाव ≥ 0.2Mpa ≥ 0.2Mpa
वोल्टेज 220V 50Hz 220V 50Hz

शक्ित (से एलईडी लाइट) 1.0W 1.0 W
पानी की खपत 1.5 - 2 m³/एच 1.5 - 2 m³/एच
मशीन आयाम 940 * 440 * 1440 िममी 1030 * 550 * 1840 िममी
उपकरण वजन 85 िकलो 160 िकलो
पैकेज आयाम L1600 * W520 * H550 L2000 * W680 * H700mm

पैकेज वजन (लकड़ी पैकेज) 115 िकलो 200 िकलो

िचत्र:
िनम्न में से एक हैं हीरे का ही िहस्सा देखा ब्लेड रैक, वेल्िडंग मैंf आप अिधक िववरण, पता
करना चाहते हैं कृपया हमसे संपर्क करें।
रैक (अिधकतम सीमा 1400 िममी वेल्िडंग) वेल्िडंग BWM-HJ08 हीरा पिरपत्र देखा ब्लेड



 



 

BWM-HJ165 हीरा पिरपत्र देखा ब्लेड रैक (अिधकतम रेंज 2300 िममी वेल्िडंग) वेल्िडंग



 



 

नोट: इस मशीन उच्च आवृत्ित वेल्िडंग मशीन, एयर कंप्रेसर और पानी पंप शािमल नहीं है।
Similiar उत्पादों:

उच्च आवृत्ित प्रेरण वेल्िडंग उपकरण वेल्िडंग मशीन

https://diamondtools.top/in/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


पैिकंग और िशिपंग:

हीरा ब्लेड लकड़ी में पैिकंग फ़्रेम वेल्िडंग देखा।
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वेल्िडंग रैक ब्लेड देखा भी पैक कर सकते हैं।
िवशेष िविनर्देशों के िलए प्रसव के समय पर बातचीत करने के िलए की जरूरत है।
हमसे संपर्क करें:

फ़ुिज़यान Nanan Boreway मशीनरी कं, िलिमटेड 
पता: Shuitou शहर, Quanzhou, फ़ुिज़यान, चीनी
पोस्ट कोड: 362342
दूरभाष: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
फ़ैक्स: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
ईमेल:boreway05@boreway.net
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