
Descrizione di produzione:
Introduzione:
Questo diamante placcato tenuto in mano lucidatura blocco viene utilizzato per vetro,
ceramica, fibra di vetro e altri materiali fragili per rettifica e lucidatura,
È vestito per la bordatura lucidatura e molatura in cui la macchina non può toccare.
Tutti i nostri i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Immagini dettagliate:

Quanto segue è la normale specificazione dei tamponi per lucidatura diamante mano:
nome del prodotto Digitare specificazione Grit No.

pad mano in resina Curvo
e
Dritto

90 * 55mm
100 * 55mm

800 # 1500 # 3500 # 7000 #

pad mano elettrolitico 60 # 120 # 200 # 400 #

Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere
personalizzati in base alle proprie esigenze.
Se non si vede il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per altre immagini del
prodotto.

   



   

Sopra è l'immagine dei nostri normali cuscinetti per lucidare della mano del diamante,
Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Imballaggio:

Consegneremo entro sette giorni dalla data di pagamento, diamante mano lucidatura
pastiglie sono imballati in cartone.

Possiamo anche imballare le pastiglie di diamante mano in base alle proprie esigenze.

Specifiche speciali attraverso la consegna consultazione.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 

Indirizzo: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina, 

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp:+ 86-18359335376

E-mail:Boreway05@boreway.net

https://diamondtools.top/itmailto:boreway05@boreway.net.html

