
はじめに：

「BWM-HJ165」溶接フレームは、（高千ミリメートルをブーストする必要があります）ø250mmからø2300mmに鋸刃を溶接することができます。また、溶接フレームの種類は、ギャングを溶接するために使
用することができる特別に修正後の刃を見ました。 

 

特徴：

1.Compact構造は、簡単にアクセサリーを購入し、身に着けている部品のほとんどは、むしろサービスエージェントに頼るよりも、あなたの側に空気工具店で見つけることができます。

2.高効率と精度、低エネルギー消費。

3.Can特別に修正後の鋸刃ギャングを溶接するために使用されます。

 

仕様：

以下は、当社の2300ミリメートルの鋸刃溶接機フレーム/ラックの通常の仕様です。

パラメータ 数値
溶接範囲 Ø240 - Ø1300ミリ（最大Ø2300mm）
垂直 ≤±0.03ミリメートル
並列処理 ≤±0.03ミリメートル
溶接速度（セグメント数量/分） 4から12のPCS /分
空気圧 0.3から0.6メガパスカル
水圧 ≥0.2メガパスカル
電圧 220V（単相）、50HZ
電源（LED照明から） 370 W
水使用量 1.5-2M³/ H
機械寸法 1030ミリメートル* 550ミリメートルの*の1840ミリメートル
装置重量 160 KG
外形寸法 L2000 * W680 * H700（水平方向）
パッケージの重量（木製パッケージ） 200 KG

上記仕様は参考のために、他のまたは特殊仕様は、顧客が注文することができますされています。

注：このマシンは、高周波溶接機、空気圧縮機、ウォーターポンプが含まれていません。


