
製品の説明:
簡単な紹介:
鋸刃溶接機は、ダイヤモンド丸鋸刃を溶接するために使用され、ダイヤモンド鋸刃溶接補助装置の新しいタイプです。この機械には、グリッパー、空気摺動テーブル、その他
の高精度部品があり、溶接精度と効率を大幅に向上させ、溶接強度のセグメントとベースを保護します。高レベルの自動化、位置決め精度、安定性、長寿命の溶接機との比較
ユーザーフレンドリーなデザインを使用して製品のこのシリーズは、一般労働者は、マシン上で動作することができます。また、溶接機はコンパクトな構造で、ほとんどの着
用部品は販売後のベンダーに頼らなくても店頭で購入できる。
機能:
1 * 溶接の直径の範囲は調節することができる;
2 * 溶接フレームの構造は密集した、信頼できる;
3* 自動化、良好な安定性、長寿命の高レベル;
4* 溶接ダイヤモンドセグメントとマトリックス強度を確保するために;
5 * 自動高周波加熱、迅速に冷却、セグメントがしっかりとクランプ;
6 * 摩耗の部品のほとんどはあなた自身の取り替え、便利および速いを買うためにハードウェア店のすべての部分で利用できる。
当社の製品のすべては、市場へのアクセスの前に厳しくテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
詳細:

半自動ダイヤモンド円形鋸刃溶接ラックの仕様
パラメータ numercial

溶接範囲 Φ240mm-900 ミリメートル (最大
1400mm) Φ240mm-900 ミリメートル (最大 2300mm)

垂直 ≤± 0.3 mm ≤± 0.3 mm
並列 ≤± 0.3 mm ≤± 0.3 mm
溶接率 4-20 pcs/分 4-12 pcs/分
空気圧 0.3-0.6 mpa 0.3-0.6 mpa
水圧 ≥ 0.2 mpa ≥ 0.2 mpa
電圧 220v 50hz 220v 50hz

電源 (led ライトから) 1.0 w 1.0 w
水消費量 1.5-2m ³/時間 1.5-2m ³/時間
機械寸法 940 * 440 * 1440mm 1030 * 550 * 1840mm
装置重量 85kg 160kg

パッケージ寸法 l1600 * w520 * h550 l2000 * W680 * h700mm
パッケージ重量 (木製パッケージ) 115kg 200kg

写真:
以下のショーは、ダイヤモンド鋸刃溶接ラックの一部に過ぎず、詳細を知りたい場合は、お問い合わせください。
bwm-HJ08 ダイヤモンド丸鋸刃溶接ラック (最大溶接範囲 1400mm)



 



 

bwm-hj165 ダイヤモンド円形鋸刃溶接ラック (最大溶接範囲 2300mm)



 



 

注: この機械は高周波溶接機械、空気圧縮機および水ポンプを含んでいない。
similiar 製品:

溶接工具用高周波誘導溶接機

https://diamondtools.top/jp/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


パッキング及び船積み:

ダイヤモンドは木製の刃の溶接フレームのパッキングを見た。
私達はまたあなたの条件に従って鋸刃の溶接の棚を詰めることができる。
特別仕様は納期について交渉が必要です。
お問い合わせ:

福建直ん Boreway 機械有限公司 
アドレス: Shuitou 町、泉州、福建省、中国
郵便番号: 362342
電話: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812
fax: (+ 86) 595-86990220
whatsapp:+ 86-18359335376
facebook:choisdong
電子メール：boreway05@boreway.net

https://diamondtools.top/jp/products/High-frequency-induction-welding-machine.html
https://diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

