
はじめに：
ダイヤモンドは、ブレード、セグメントが広く、様々なパワーマシンで使用され、切断および配列され 
environments.Theダイヤモンド粒子が順に配置されているので、刃がシャープを得ることができますし、 
耐久性に優れた切削性能は、100％以上の切削寿命に30％を提供しています。

 特徴：
効率を1.Cuttingすると30％以上、エネルギー消費量が30％以上を削減する改善されます。
2.Good切削、高速切削と長寿命。
ブレードの3.このタイプは、効果的にノイズを低減し、環境を保護することができます。

仕様：
以下は私たちのダイヤモンド配列された切断刃とセグメントの正常な仕様です。
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配列されました
エッジ
カッティング
ブレード
ための
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Ø300 2.2 40分の43 * 3.2 * 15
（20）

21 花崗
岩

Ø350 2.2 40分の43 * 3.2 * 15
（20）

24

Ø400 2.6 40分の43 * 3.6 * 15
（20）

28

Ø450 3.0 40分の43 * 4.0 * 15
（20）

32

Ø500 3.0 * 4.0 * 15 40（20） 36
Ø600 3.6 * 4.6 * 15 40（20） 42

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


