
序章：

これらのダイヤモンドワイヤーとビーズは、さまざまな種類のコンクリートを削除するために使用されます。

橋、基礎、厚い壁などの大きなコンクリート。

特徴：

1. Borewayダイヤモンドワイヤと、さまざまな種類のコンクリート用のコンクリートの普遍的なウェット切断ワイヤ用のビーズ。

2.合成ゴムは、ビーズ、ワイヤー、スプリングを非常によく遵守します。このデザインは保護します

摩耗に対して、スラリーがスプリングとワイヤーを汚染するのを防ぎます。

3.これらのワイヤーは、非常に高速で滑らかで低いノイズ切断を提供できます。ビーズの直径も小さくなります

問題解決ワイヤとして使用して難易度を完了することができます。

仕様：

次のものは、コンクリート用のダイヤモンドワイヤーとビーズの通常の仕様です。

直径 ビーズ 添付ファイル 応用 力 ワイヤー速度 効率 寿命を切る

んん PCS/M KW MS m²/h m²/m
9.5 40 ラバー+スプリング RC 8〜25 20〜30 1〜4 1〜5
10.5 40 ラバー+スプリング RC 8〜25 20〜30 1〜3 1〜5
10.5 40 ラバー+スプリング ERC 10〜35 20〜30 1〜3 1〜5
11 40 ラバー+スプリング アーク 10〜35 20〜30 0.5〜3 1〜5

RC：鉄筋コンクリート。 ERC：余分な鉄筋コンクリート。クラスアーク：研磨鉄筋コンクリート。

上記の仕様は参照用です。他の仕様は顧客が注文できます。


