
はじめに：

カップ砥石ダブル行セグメント化されたダイヤモンドは、コンクリートを研削・研磨するためのものです 

製品、石材材料と最大在庫除去と無料で天然石のすべてのタイプ 

ウェットまたはドライapplication.Itための切断作用が高いダイヤモンド数と機能通気が含まれています 

ロングホイール寿命と研削、高速ラフ、乾燥または水冷用の穴。 

 

特徴：

1.Double行セグメント化されたデザインは、高速面取り整形を提供することができます。

ほとんどの角度グラインダー用2.Applicable。

3.良いバランスと安定した性能。

4.高効率と長寿命。

 

仕様：

以下は私たちの複列セグメント化されたダイヤモンドカップホイールの正常な仕様です。

商品名 直径 接続部 セグメントの高さ グリット
ダブル行
ダイヤモンドカップ
砥石車

4 '' 105ミリメート
ル

5/8 '' - 11
20ミリメートル
22.23ミリメートル
M14
カタツムリロック

5〜10ミリメートル ラフ
（6＃16＃30
＃）
 ミディアム（60＃）
 スムーズ（120＃）

4.5 '' 114ミリメー
トル

5〜10ミリメートル

5 '' 125ミリメート
ル

5〜10ミリメートル

6 '' 150ミリメート
ル

5〜10ミリメートル

7 '' 180ミリメート
ル

5〜10ミリメートル

9 '' 230ミリメート
ル

5〜10ミリメートル

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：ノーマル、良い品質、プレミアム。


