
はじめに：

ダイヤモンドファン端切刃セグメントは、スラブエッジ花崗岩の切断に適しています 

他のハード石。ブリッジ切断機に適しています。

 

特徴：

良いの連続性は、効果的に歯の間の距離を縮めます。

トリミングの効果を強化する2.Further、石の損失を低減させます。

3.このセグメントは、シャープネス、切削効率が向上します。

切断効率を優綿、一方、それは長い寿命を有しています。

 

仕様：

以下は花崗岩用のブレードおよびセグメントを切断私たちのファンエッジのノーマル仕様です。

商品名 直径
（mm）の

鋼心
（mm）の

セグメント寸法
（mm）の

セグメント番号 アプリケー
ション

エッジ
カッティング
ブレード
ための
花崗岩

Ø300 2.2 40分の43 * 3.2 * 10
（15,20）

21 花崗岩

Ø350 2.2 40分の43 * 3.2 * 10
（15,20）

24

Ø400 2.6 40分の43 * 3.6 * 10
（15,20）

28

Ø450 3.0 40分の43 * 4.0 * 10
（15,20）

32

分割
ブレード
ための
花崗岩

Ø500 3.0 40 * 4.0 * 10（15,20） 36
Ø550 3.6 40 * 4.6 * 10（15,20） 40
Ø600 3.6 40 * 4.6 * 10（15,20） 42
Ø650 4.0 40 * 5.0 * 10（15,20） 46
Ø700 4.0 40 * 5.0 * 10（15,20） 50
Ø750 4.0 40 * 5.0 * 10（15,20） 54
Ø800 4.5 40 * 5.5 * 10（15,20） 57
Ø850 4.5 40 * 5.5 * 10（15,20） 58

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。


