
はじめに：

ドライとウェット研磨機のBW-M1 3頭は、研削、大きな研磨のために設計されています 

石、コンクリートおよび他の建築材料の表面。 80ミリメートル/ 100ミリメートル研磨の3枚を適用 

パッドまたは200ミリメートル研磨パッドの一枚。ウェット使用し、ドライ使用して両方の利用可能です。便利な、高 

効率性と安全。

 

特徴：

使用して1.Wet使用し、ドライの両方用意されてい.. 

2.速度は、要求に応じて調整することができます。 

3.Electricと空気圧モータの両方がご利用いただけます。 

適切な重量との良好な形状設計4.With、操作が便利。

階段改修適し5.Portable、高効率、より大きな研磨面積、など。

 

仕様：

以下はドライとウェット研磨機の私たちの3頭の正常な仕様です。

パラメータ 数値
タイプ BW-M1
研磨パッドのサイズ 3 '' / 4 '' / 8 ''
外形寸法 300ミリメートル* 230ミリメートル

の*の220ミリメートル
定格入力電力 1000W
定格電圧 110V / 220V
定格周波数 50 / 60Hzの
定格回転数 0から1500 R /分
最適な空気圧 12キロ/ cm 2で
定格回転数 1000rpmで
モーター 電気または空気圧
重さ 12キロ

上記仕様は参考のために、他のまたは特殊仕様は、顧客が注文することができますされています。

 

注意：

1.Pleaseは3-4前と使用後に廃棄し潤滑油を注入します。

2.Pleaseは油3-4は、連続作業中に3~4時間をドロップ潤滑注入します。




