
前書き：
すべてのタイプのコンクリート、レンガ、ブロックの中から硬い石、石積み。アングルグラインダーの場合、表面準備機。

特徴：
1.一般的な乾式または湿式の単一粉砕カップホイール。
2.素早い研削のために設計されています。
3.優れた性能。

仕様：
以下のものはろう付けされた単一の研削カップホイールです：

商品番号。 外 
直径

セグメント 
幅

アーバー セグメント 
高さ

セグメント 
数

 インチ mm インチ mm  
GWBS-C100 100mm 7.5mm 7/8 "、5/8"

-11
5mm 9

GWBS-C125 125mm 7.5mm 7/8 "、5/8"
-11

5mm 10

GWBS-C180 180mm 8.5mm 7/8 "、5/8"
-11

5mm 12

30,60,120,200グリットで使用できます（項目番号で0＃、1＃、2＃、および3＃を連続して使用）。
他のサイズのリクエストがあります。
グレード：プレミアム、スタンダード。

お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所： Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China。
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net
ウェブサイト： http：// www.diamondtools.top


