
説明：
D125x22.23mmコンクリート用PCDダイヤモンドカップ砥石 主にコンクリートの表面を研削するために使用されています他の材料。便利な使用と高い研
削効率の利点と、それは石とコンクリートの切削研削、トリミングのための最も効果的なツールです。それは通常、小型ハンドヘルド電気または空気研削連続研削盤のような
大型の研削盤でも使用できます。

特徴：
1.高効率、長い寿命と良好な安定性; 2。
2.原料を粗いものから細かいものに粉砕する。
3.使いやすい。

仕様：
通常の仕様は D125x22.23mmコンクリート用PCDダイヤモンドカップ砥石：

直径 厚さ 接続 グリット 申込書 アプリケーションマシン
50mm 5mm M10

M12
M14

20mm
22.23mm
5/8 "-11

カタツムリロック

30＃
60＃
120＃

花崗岩
大理石

コンクリート
石英

その他の石

電気研削盤
空気研磨機
連続研削盤 

80mm 5mm
100mm 5mm
125mm 5mm
150mm 5mm
180mm 5mm

上記の仕様はお客様のためのリファレンスに過ぎません。他の仕様は、お客様が注文することができます。

画像：
D125x22.23mmコンクリート用PCDダイヤモンドカップ砥石



関連商品：
D100x5 / 8 "-11ターボ波ダイヤモンドカップ粉砕ディスク（コンクリート用）


