
前書き：
1.D30x70Tx1 / 2 "Gダイヤモンドルーター一般的に、ダイヤモンドコアのドリルビット、すばやく除去する埃、ダイヤモンドシンクホイールの後に、花崗岩の
フィンガービットが使用されます。
2.彼らは花崗岩、人造石や大理石、カウンタートップ、キッチントップ、洗面台をカットするために設計されています。
CNCまたはラジアルアームの機械に、穴の研削、アンカーおよび盲穴のために通常取付けられる。 
4.各ビットの中心給水穴。
5.主にサイド研削のために、研削時に垂直に使用し、水を加えてください。
特徴：
1.速いスピードと長持ち
2.低騒音と低アンペア
仕様：
D30x70Tx1 / 2 "Gダイヤモンドルーターの通常のサイズ：花崗岩の指のビット：

 直径  ボア（mm）  セグメント長  セグメント番号
 20mm（3/4 "）

   1/2ガス
（雄ねじ）

M14

      5/8 "-11      

40mm
45mm
50mm

       60mm       
      4-6個       

 25mm（1インチ）
 30mm（1-1 / 4 "）
 35mm（1-3 / 8 "）
 40mm（1-5 / 8 "）

 50mm（2 "）
 60mm（2-3 / 8 "）

上記の仕様は参考用ですが、他の仕様はお客様が注文することができます。
ダイヤモンド指のより多くのサイズと形を見るにはここをクリック
画像：
D30x70Tx1 / 2 "Gダイヤモンドルーターフィンガービット、花崗岩

https://diamondtools.top/jp/products/Diamond-finger-bits.htm

