
はじめに：

ダイヤモンドゼロトレランス砥石は、ボウルの清掃、研磨に使用され、エッジを準備しています

 石、ダイヤモンドブレードや形状のシンクの穴を切り出した後に除去材料への最速の方法です 

外側の縁に半径。セグメント化され、樹脂充填は、両方のクライアントの要求に応じて入手可能であり、樹脂

満たされたものは長寿命で、スムーズで安定した性能を提供します。

 

特徴：

1.高効率、長寿命と高速フライススピード。

ゼロ振動と安定した性能を持つ2.Perfectバランス。

石のエッジダメージなし3.Smootherフライス。

 

仕様：

以下は花崗岩のための砥石私たちのダイヤモンドゼロトレランスの正常な仕様です。

商品名 タイプ 直径 セグメント長 接続部

ダイヤモンド
公差
研削
ホイール

セグメント化 50ミリメートル
75ミリメートル
100ミリメートル

20ミリメートル
25ミリメートル
30ミリメートル
35ミリメートル
40ミリメートル
50ミリメートル

5/8 '' - 11
1/2ガス
 樹脂充填

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

品質：プレミアム。

私たちが提供する多くの製品があります。

http://www.diamondtools.top/products/50-ton-hydraulic-cold-pressed-machine-HP50-L.html#.VfkcOiws-xc
http://www.diamondtools.top/products/50-ton-hydraulic-cold-pressed-machine-HP50-L.html#.VfkcOiws-xc

