
製品の説明:
簡単な紹介:
ダイヤモンド丸鋸 & コアドリル用高精度ろう付けフレームは、業界のための新たに開発された機械です。それは、インポートされたマシンと比較して、性能比に正確な、安
定した & 高コストを操作するのは簡単です。この機械は、ダイヤモンド円板のろう付け精度とトルク強度を向上させ、シャープ & 人件費を大幅に削減します。
機能:
我々は、作業者が基本的なトレーニングでラックを使用できるように、位置を固定するために半減の簡単なデザインを採用しています。
当社の製品のすべては、市場へのアクセスの前に厳しくテストされています。
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
詳細:
ダイヤモンドドリルビット溶接機の仕様:
ろう付け範囲: 直径20〜300ミリメートル、高さ40〜500ミリメートル、
ロウ付け速度: セグメントあたり15-20 秒
位置決め精度: セグメント公差の面: ± 0.05 mm
刃対称公差: ± 0.05 mm
写真:
次のショーはダイヤモンドのドリルビット溶接機の一部分だけである:

注意:
その他の仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
その他の製品:
高周波導入溶接機:

  
パッキング及び船積み:
ダイヤモンドドリルビットはカートンの機械パッキングを溶接する。
私達はまたあなたの条件に従ってドリルビット溶接フレームを詰めることができる。
特別仕様は納期について交渉が必要です。
お問い合わせ:
福建直ん Boreway 機械有限公司 
アドレス: Shuitou 町、泉州、福建省、中国
郵便番号: 362342
電話: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812
fax: (+ 86) 595-86990220
whatsapp:+ 86-18359335376
facebook:choisdong
電子メール：boreway05@boreway.net
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