
導入：

ホイール4インチ研削花崗岩カップは、角度研削盤、床研削マシンで使用されています 

コンクリートと石を粉砕するため。斜めに溶接された焼結体のセグメントは、高い研磨効率を提供します

より良いパフォーマンスを粉砕します。

 

特徴：

1。 高効率、長寿命。

2.良いバランスと安定した性能。

3。 セグメント化されたターボデザインが優れた研削性能を提供します。

 

仕様：

以下は私たちの花崗岩カップ砥石の通常の仕様です。

商品名 直径 接続 セグメントの高さ グリット

セグメント化されたターボ 
ダイヤモンドカップ
砥石車

5 '' 125ミリメートル 5/8 '' - 11
20ミリメートル
22.23ミリメートル
M14
カタツムリロック

7〜10ミリメートル ラフ（6＃16＃30＃）
ミディアム（60＃）
スムーズ（120＃）

6 '' 150ミリメートル 7〜10ミリメートル
7 '' 180ミリメートル 7〜10ミリメートル
9 '' 230ミリメートル 7〜10ミリメートル

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

私たちが提供する多くの製品があります。

http://www.diamondtools.top/products/4-inch-aluminum-based-turbo-grinding-wheel.html#.VqCbodJ72KM



