
前書き：
スラブ端部切断のための焼結連続リムセラミックブレード ブリッジ切断機、手動ハンドリング切断に適しています 機械またはテーブル切断機。通常のセグメント化された鋸刃よりも優れた
切断速度と長寿命。

特徴：
ユニバーサル湿式切断ブレード。
これらのリムブレードは、非常に速く、正確で滑らかな切断を提供することができる。

仕様：
焼結された連続リムセラミックブレードは以下の通りです。

商品番号。 外径 セグメント幅 アーバー セグメントの高さ

 インチ mm インチ mm インチ mm 

BSC-C060070 6 " 152 0.070 " 1.8 7/8 " 8

BSC-C070070 7 " 178 0.070 " 1.8 7/8 " 8

BSC-C080080 8 " 203 0.080 " 2 7/8 " 8

BSC-C090080 9 " 229 0.080 " 2 7/8 " 8

BSC-C100080 10 " 254 0.080 " 2 1 " 8

BSC-C120085 12 " 305 0.085 " 2.2 1 " 8

BSC-C140095 14 " 356 0.095 " 2.4 1 " 8

他のサイズのリクエストがあります。

お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China。
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net


