
소개 :

다이아몬드를 용접 할 수 있습니다 "BW-HJ1200"용접 프레임은 ø1200mm하는 ø200mm에서 톱날. 

특징 :

더블 실린더 클램프, 용접 헤드는 정확성을 보장합니다. 

2.Dual 클램핑 실린더, 용접 프로세스 행렬 스트레스 손상을 보장한다. 

기계적 구조의 사용을위한 클램핑 장치 3.Head은 대칭과 정확성을 보장한다. 

4.Easy는 작동 시간과 노력, 푸 간단한 훈련을 저장, 조작합니다.

사양 :

다음은 우리 1,200mm 톱날 용접기 프레임 / 랙 정상 사양이다 :

매개 변수 수치
유형 BW-HJ1200
용접 범위 Ø200 - ø1200의 MM
치수 700mm * 500mm의 *의 1,500mm
수직 ≤ 0.03 mm의 ±
런아웃 ≤ 0.03 mm의 ±
수압 ≥0.2 MPa의
권력 400 W
무게 160 KG
용접 속도 3-9 S / PC
공기 압력 0.8 MPa의
물 소비 2 m³의

위의 사양은 다른 특수 사양은 고객이 주문할 수 있습니다, 참조 용입니다.

주 :이 시스템은 고주파 용접 기계, 공기 압축기 및 물 펌프를 포함하지 않는다.


