
소개:
4 인치 습식 다이아몬드 연마 패드 화강암 및 대리석 습식 연마에 널리 사용됩니다. 윤곽이 있고 똑 바른 가장자리. 또한 독특한 디자인으로 신속하고 균일하게 제
거 할 수 있습니다. 최소한의 노력. 고품질 다이아몬드 파우더가 포함 된 중부 하용 수지를 특징으로합니다. 

특색:
1. 습식 연마; 
2. 유연하고 부드러운 연마; 
3. scrach없이 빠른 연마.
4. 습식 유연 다이아몬드 연마 패드는 연마에 널리 사용됩니다. 
 테라 조 콘크리트 설계 돌, 도자기, 석영.
그들은 높은 광택 정도에 대한 능력이 있습니다.
다양한 용도로 설계되었으며 바닥 연마에 사용할 수 있습니다. 
이 연마 패드는 앵글 그라인더, 플로어 폴리 셔, 에어 그라인더, 폴리 셔 툴 등에 설치할 수 있습니다.
명세서:
습식 다이아몬드 연마 패드 우리가 판매하는 정상적인 사양입니다 :

코드 번호  직경 두께 품질 등급  그릿 번호  보유자

BW-PP-0205-01 80mm (3 ") 2.5mm, 3.0mm
프리미엄
표준

 경제적 인 

50 #, 100 #,
200 #, 400 #,

800 #, 1500 #,
3000 #

벨크로 

BW-PP-0205-02  100mm (4 ")  2.5mm, 3.0mm  벨크로 

BW-PP-0205-03 125mm (5 ") 2.5mm, 3.0mm  벨크로  

BW-PP-0205-04 150mm (6 ")  2.5mm, 3.0mm  벨크로 

다이아몬드 연마 패드의 다른 명세는 일 수있다 맞춤형 으로 고객.

그림: 

화강암과 대리석을위한 4 인치 100mm 7pcs 다이아몬드 젖은 광택 패드.









만약 당신 필요 에 알고있다 더 수지 본드 다이아몬드 연마 패드, 부디 딸깍 하는 소리 이리 다이아몬드 연마 패드

패킹 & 배달:
1. 판지 상자에 포장 도구;
2. 공구가 대량 인 경우, 그들은 나무로되는 경우에 포장하고있다..

https://diamondtools.top/kr/products/Stone-Grinding-Polishing-Tools.htm


친절하게도 : 
다이아몬드 연마 패드의 주문시 다음 정보를 알려주십시오. 
그릿 번호
주문 콴티티
건조한 또는 젖은 사용
지름 (인치 또는 mm)
예상 배송 날짜
특별 요구 사항 (있는 경우) 
다이아몬드 연마 패드의 코드 번호
직경 또는 사양 (인치 또는 mm)
재료 연마 : 화강암, 대리석 또는 다른 재료의 경우?

연락처 : 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
주소 : Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
우편 번호 : 362342
전화 : 0086-595-86990206
팩스: 0086-595-86990220
매상: 나유이 
Skype : 생방송 : 1575259146
이메일: boreway06@boreway.net
웹 사이트 : http : // www.diamondtools.top


