
Описание продукции:
Введение:
Алмазный калибровочный ролик наиболее часто используется для калибровки и
достичь равномерной толщины керамической плитки поверхности перед полировкой.
Благодаря постоянному техническому совершенствованию и обратной связи от наших
клиентов, наши алмазные ролики одобрены для их хорошей резкостью, длительный
срок жизни, низкое потребление энергии, низкий рабочий шум, отличные рабочие
эффект и стабильную работу.
Влажные использование только с достаточным количеством воды, Fast & Amp; Легкая
шлифовка, длительный срок службы, совершенное представление.
Все наши наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.
Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Детальные изображения:

Ниже приводится обычный спецификация алмазных калибровочным роликов:
наименование

товара Out Диаметр (мм) Длина (мм) Спираль
Номер

Сегмент Размер
(мм) Grit (#)

ромб
Калибровально

Валки
Φ180 - Φ320

320

5
6
7

12
16

9 * 12
9 * 15
6 * 10

30
40
50
60
70
80

100
120
140

400
595

645 (585)
800 (740)
800 (680)
995 (935)

1195 (1135)
1600 (1540)

Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в
соответствии с вашими потребностями.
Если вы не видите продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения более изображений продукта.

   



   

Выше картина наших обычных калибровочных алмазные ролики,
Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Упаковка:

Мы доставим в течение семи дней с момента оплаты, алмазные ролики
калибрирования упакованы в деревянные.

Мы также можем упаковать ролики в соответствии с вашими требованиями.

Специальные спецификации сквозной доставки консультаций.

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 

Адрес: Hongxing Street, Shuitou город, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай, 

Почтовый индекс: 362342



TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Эл. адрес:Boreway05@boreway.net

https://diamondtools.top/rumailto:boreway05@boreway.net.html

